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Luminária LED 
AMSTERDAM

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
A Luminária Amsterdam é a solução ideal para uma 
iluminação zenital em qualquer espaço, desde uma área de 
trabalho até um armazém industrial completo.



LUMINÁRIA LED 
AMSTERDAM

LUMINÁRIAS LED 
PROFISSIONAIS 
COM AMPLA 
GAMA DE 
POTÊNCIAS. 
MÁXIMA 
EFICIÊNCIA
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São muitos os motivos pelos quais a nossa Luminária 
LED Industrial, modelo Amsterdam, é muito superior 
a outros modelos no mercado.

Dispomos de diferentes potências para a Luminária 
LED Industrial Amsterdam, que variam entre os 
15.000 lúmens e os 30.000 lúmens. Além disso, oferece 
uma temperatura de cor de 4.000 K ou 5.000 K, 
dependendo do modelo escolhido.
A Luminária LED Amsterdam está disponível nas 
seguintes potências:

> 100 w
> 150 w
> 200 w



CARACTERISTICAS LUMINÁRIA LED

150
Lm/W
REAL

MELHOR RELAÇÃO QUALIDADE/PREÇO

FÁCIL INSTALAÇÃO
A nossa luminária Amsterdam tem uma 
instalação muito fácil, pois dispõe de um 
gancho que torna a sua montagem simples e 
rápida.

SOSEN
Driver

PHILIPS
LED

DRIVER SOSEN

DISSIPADOR DE 
CALOR FUNDIDO A 

PRESSÃO
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GARANTIA LEGAL 
DE 3 ANOS

GARANTIA OPTIMALED 
DE 5 ANOS

INSTALADO UM PROTECTOR 
CONTRA SOBRETENSÕES COMBI

Luminária com a melhor relação qualidade/ 
preço. O controlador Sosen e o LED LED 
Lumileds LED são utilizados para garantir 
uma alta qualidade. Foi projetada com 
padrões de qualidade muito elevados, com 
uma carcaça fundida sob pressão e um 
design perfeito pensado para iluminação 
de alto desempenho. A manutenção da luz 
após 50.000 horas é de até 80%.

Lumileds LED



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+34 916357859

CARCAÇA: Fundido a Presión 

CONDUTIBILIDADE: 96 W/m·K

 
 

SDCM: <6

FATOR DE POTENCIA: >0,95

THD: <15

FONTE DE ALIMENTAÇÃO: SOSEN 

EFICIÊNCIA DO CONDUTOR:>93 %

PROTEÇÃO:OTP, OCP, OVP, SCP 

PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES: 4KV 

IMPERMEÁVEL:IP65

PROVA DE IMPACTO: IK08

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO: -40~60 ºC 

TM21: L90B10>50,000H

Modelo W V Lumes CRI IP Dimensões

AM100-90-4K
AM150-90-4K
AM200-90-4KD

100 W
150 W
200 W

220~240V
220~240V
220~240V

15000LM
22500LM
30000LM

>80
>80
>80

IP65
IP65
IP65

305*305*145 
365*365*150 
410*410*155 

OPCOES DE ÓPTICA

CONTACTE COM O NOSSO SERVIÇO 
DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
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WWW.OPTIMALED.PT
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EXTRAS: FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

AM100-90-5K 100 W 220~240V 15000LM >80 IP65 305*305*145 
AM100-120-5K
AM150-120-5K
AM200-120-5K

100 W
150 W
200 W

220~240V
220~240V
220~240V

15000LM
22500LM
30000LM

>80
>80
>80

IP65
IP65
IP65

305*305*145 
365*365*150 
410*410*155 

30400070
30400087

Plug-in Sensor (Sensor Microondas + sensor 
crepuscular) Controle Remoto

ANGULO

90º
90º
90º
90º
120º
120º
120º

330*78*60 
154*60*24 

LED: PHILIPS  

CRI: Ra>80



CARACTERISTICAS LUMINÁRIA LED

OPÇÃO SENSOR DE MOVIMENTO E LUZ
 PLUG & PLAY

2 OPCOES DE LENTE
TRÊS ÓPTICAS PARA ESCOLHER

120º | 90º 

Micro-wave PIR

Pode ser operado até 12 metros de distância. 
Além disso, o LED é fácil de programar e 
modificar, podendo ser estabelecidas as horas 
de funcionamento e também é possível fazer 
ajustes de desempenho e sensibilidade ou 
nível de luminosidade, adaptando-se assim 
aos diferentes horários que necessitamos.

 
A programação, ajuste e 

modificação nunca foram tão fáceis 
como com o sistema de controlo 

remoto para a luminária LED 
Amsterdam.
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LIGHTING EVOLUTION

LIDERANDO O 
CAMINHO PARA 
UM FUTURO 
BRILHANTE
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C/ Geológicas, 62 
28923 Madrid - Spain

Teléfono
 +34 916357859 

WWW.OPTIMALED.PT




