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O poste de iluminação BADAJOZ é a solução mais 
completa e ideal para a iluminação de espaços de 
passagem exteriores e qualquer tipo de jardim.



POSTE DE 
ILUMINAÇÃO 
LED 
PROFISSIONAL 
COM AMPLA 
GAMA DE 
POTÊNCIAS. 
MÁXIMA 
EFICIÊNCIA
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POSTE DE ILUMINAÇÃO 

BADAJOZ
O poste de iluminação BADAJOZ destaca-se 
pelo seu design clássico e robusto, tornando-o 
um elemento visualmente atrativo em qualquer 
ambiente urbano.

A característica mais valorizada do poste de 
iluminação BADAJOZ reside no seu sistema de 
iluminação LED de última geração. Equipado 
com LEDs de alta eficiência, este poste 
proporciona uma iluminação brilhante e 
uniforme, garantindo visibilidade ótima em 
ruas, praças e parques.



CARACTERÍSTICAS  LED 

PROTEÇÃO 10KV 

A menção a "Proteção 10KV" refere-se à capacidade de 
um dispositivo ou equipamento de se proteger contra 
sobretensões de até 10.000 volts (10 quilovolts). Esta 
característica é fundamental em aplicações onde há 
risco de sobretensões elétricas, pois estas podem 
danificar ou destruir equipamentos sensíveis.

Antiencadeamento
O sistema antiencadeamento do Poste de Iluminação 
Edimburgo é uma peça projetada para reduzir o 
encadeamento ou o excesso de luz emitida pelo LED do 
poste. Isso é fundamental para minimizar o 
desconforto visual e garantir um ambiente mais seguro 
e confortável para as pessoas próximas ao poste, 
especialmente em áreas urbanas ou residenciais.
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Carcaça Fundida Sob Pressão

A carcaça de alumínio fundida sob pressão é utilizada 
para proteger e manter todos os componentes elétricos 
no lugar, desde os LEDs até a cablagem, protegendo-os 
contra fatores externos erosivos. Este tipo de carcaça de 
alumínio garante máxima resistência às intempéries e 
durabilidade.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

+34 916357859

Carcaça: Alumínio fundido sob pressão
Condutividade: 96 W/m·K
LED: Cree
CRI: Ra > 70
SDCM: < 6
Fator de potência: > 0,95
THD: < 15%
Fonte de alimentação: Sosen
Eficiência do driver: > 93%
Proteções: OTP, OCP, OVP, SCP
Proteção contra sobretensões: 10 kV
Impermeável: IP65
Teste de impacto: IK08
Alimentação: 100-277V, 50/60Hz
Temperatura de funcionamento: -40 ~ 50 °C
TM21: L90B10 > 50.000 h

Modelo W V Lumes CRI IP Dimensões

BADA30-90-4K

BADA40-90-4K

30 W

40 W

100~277V

100~277V

4200LM

5600LM

>70

>70

IP65

IP65

L400*W400*H701MM

L400*W400*H701MM

OPÇÕES DE ÓPTICA

CONTATE NOSSO SERVIÇO DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE
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EXTRAS FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

BADA60-90-4K 60W 100~277V 8400LM >70 IP65 L400*W400*H701MM

BADA90-90-4K 90W 100~277V 12600LM >70 IP65 L400*W400*H701MM
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LIGHTING EVOLUTION

  LIDERANDO O 
CAMINHO 
PARA UM  
FUTURO 
BRILHANTE
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