
INDUSTRIAL LUMINARIA 
LED RIOJA

ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL

A luz LED RIOJA é a solução ideal para a 
iluminação de qualquer espaço, especialmente 
indicada para áreas industriais.
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LED 
PROFISSIONAIS 
COM AMPLA 
GAMA DE 
POTÊNCIAS. 
MÁXIMA 
EFICIÊNCIA.
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LED BUENOS AIRES

No início do século XX, foi comprovado que 
a luz pode provocar riscos organolépticos 
nas adegas de vinho. Mesmo exposições 
breves à luz têm um efeito acumulativo e 
podem afetar tanto a aparência quanto o 
sabor do vinho.
Nossa luz LED, especialmente indicada para 
qualquer tipo de adega, com um espectro 
estreito e centrado em 590 nm, é a solução 
mais protetora e ideal para este tipo de 
ambiente.



CARACTERÍSTICAS  LED 

Excelente relação Espectral

Luz Específica

Nas áreas de armazenamento das adegas subterrâneas, 
a iluminação deve ser o mais 
protetora possível. O espectro 
de emissão a ser escolhido deve 
ser estreito e centrado em 
590nm. No entanto, essa 
escolha não deve ser baseada 
apenas na representação visual da iluminação.
Nossa luz LED possui um espectro de emissão de luz 
perfeito, que protege o vinho da luz, garantindo sua 
conservação e qualidade em todos os momentos.

O teste realizado com duas lâmpadas, ambas com um pico 
máximo de espectro em 590 nm, mas com espectros de emissão 
diferentes, mostra resultados notáveis. Como pode ser 
observado na figura a seguir, a lâmpada à esquerda não altera as 
condições do vinho, mantendo suas características intactas. Em 
contrapartida, a lâmpada à direita provoca desvios nas 
propriedades do vinho, afetando sua qualidade. Isso demonstra 
a importância de escolher uma fonte de luz com um espectro de 
emissão adequado para a conservação do vinho.

Fácil Instalação

Nossa luz para adega possui um espectro de emissão de 
luz perfeito, que protege o sabor do vinho, além de ser 
muito fácil de instalar em qualquer lugar, 
especialmente indicada para áreas cenitais.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carcaça: Alumínio Fundido sob Pressão
Condutividade: 96 W/m·K
LED: Cree
Onda: 590nm
SDCM: <6
Fator de Potência: >0,95
THD: <15
Fonte de Alimentação: Sosen
Eficiência do Condutor: >93 %
Proteção: OTP, OCP, OVP, SCP
Proteção contra Sobretensão: 4KV
À Prova d'Água: IP65
Teste de Impacto: IK08
Alimentação: 100-277V, 50/60Hz
Temperatura de Funcionamento: -40~60°C
TM21: L80B10>50,000H

Modelo W V Lumens ONDA IP Dimenções

RIOJA100W

RIOJA150W

100 W

150 W

100~277V

100~277V

6000LM

9000LM

590NM

590NM

IP65

IP65

Φ360*174

Φ360*174

OPÇÕES DE ÓPTICA
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EXTRAS: FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

RIOJA200W 200W 100~277V 12000LM 590NM IP65 Φ360*174

CONTACTE COM O NOSSO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE

+34 916357859

WWW.OPTIMALED.PT
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LIGHTING EVOLUTION
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C/ Geológicas, 62 
28923 Madrid - Spain

LIDERANDO O 
CAMINHO PARA 
UM FUTURO 
BRILHANTE
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