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BUCAREST L

24w - 36w - 50w

Novo LED impermeavel com difusor de alta

transmitancia e design prismatico, construido com
carcaca de resisténcia a impacto elevado, inclui
suportes rapidos de fixacao.
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CARACTERISTICAS LED

% APLICACOES

> Garagens
> Fabricas
> Depdsitos

> Areas de processo

> Armazéns

> Queijarias

> Estacionamento de carros

> Plantas processadoras de téxteis
> Edificios agricolas

> Salas de plantas

> Terminais de transporte

> Processamento de papel
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CARACTERISTICAS TECNICAS

> Carcaga: PC

> Poténcia: 15/20/24/36/50W

> LED: LG 2835 _
> DRIVER: OSRAM

> CRI: 80 '

> Fonte de alimentagdo: 220-240V

> Angulo de abertura: 120° # -

> IP: IP65
> Resisténcia: UV

> Temperatura de funcionamento: -25~35°C
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> Vida util: 50.000 horas
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EXTRAS: FABRICACAO PERSONALIZADA
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PERSONALIZACION| TEMPERATURA

DIMMER EMERGENCY | | LOGO-MARCA COLoR
Modelo w \Y Lumens CRI IP Dimenc¢oes
BUC15-630 15W 220-240V 1800LM >80 IP65 600*70%*68 mm
BUC24-630 24 W 220-240V 2880LM >80 1P66 600*70*68 mm
BUC20-1230 20 W 220-240V 2400LM >80 IP66 1200%70*68 mm
BUC36-1230 36 W 220-240V 4320LM >80 IP66 1200*70%68 mm
BUC30-1530 30 W 220-240V 3600LM >80 1IP66 1500%70%68 mm
BUC50-1530 50 W 220-240V 6000LM >80 IP66 1500*70*68 mm
OPCOES DE OPTICA / . \
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CONTACTE COM O NOSSO
SERVICO DE ATENDIMENTO AO -
CLIENTE -
+34 916357859
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LIDERANDO O
CAMINHO PARA

UM FUTURO
BRILHANTE
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C/ Geolégicas, 62 Telefone O
28923 Madrid - Spain +34 916357859
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