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LUMINARIA
LED HAMBURGO

ILUMINACAO PROFISSIONAL

A Luminaria HAMBURGO ¢ a solucao ideal
para a protecdo visual. Isso aumenta o

desempenho da equipa e a qualidade do seu
trabalho.
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LUMINARIA LED
PROFISSIONAL
COM AMPLA
GAMA DE
POTENCIAS.
MAXIMA
EFICIENCIA
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LUMINARIA
HAMBURGO

A Lumindaria LED Hamburgo foi concebida
para espacos de trabalho ou desportivos onde
o deslumbramento desempenha um papel
importante, seja porque as luminarias nao
estdo instaladas a uma altura suficiente ou para
evitar deslumbramentos.

Com esta lumindria LED, consegue-se maior
rendimento da equipa e melhor qualidade no
seu trabalho.

A Lumindria Hamburgo estd disponivel com
ticheiros BIM Revit



CARACTERISTICAS LUMINARIA LED

2» TECNOLOGIA UGR AVANCADA

A Optica foi especialmente desenvolvida
para minimizar o deslumbramento e
maximizar a homogeneidade, utilizando
um filme antirreflexo na lente,
conseguindo assim um UGR < 19.
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22 FACILINSTALACAO

SUJECION Com o acessorio de instalacao, a

montagem sera simples, pois vem
SUSPENSION ’

equipado com o cabo de alimentacdo e
dois pontos de suspensdo no teto. Isso
poupa tempo e custos de instalacao.

E ideal para espacos com vibragdes ou
correntes de ar, pois estes ndo afetarao o
equilibrio da lumindria.

A luz antideslumbrante é cada vez mais
necessaria para aplicagdes em que as
pessoas nao se sentem confortaveis com o
deslumbramento, especialmente quando
a luz ndo é muito intensa.
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GARANTIA LEGAL GARANTIA OPTIMALED
DE 3 ANOS DE 5 ANOS

INSTALADO UM PROTETOR
CONTRA SOBRETENSOES COMBI
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CARACTERISTICAS TECNICAS

> Carcaga: Aluminio Puro

> Condutibilidade: 226 W/m-K

> LED: CREE JK 3030

> CRI: Ra>80

> SDCM: <6

> Fator de Poténcia: >0,95

> THD: <15

> Fonte de Alimentagao: Osram
> Eficiéncia do Condutor: >93%
> Protecao: OTP, OCP, OVP, SCP

> Protecao Contra Sobretensdes: 10KV 4 “ Ve “ oy
, s0 00 ?%\,:g \ 50000 &
> Impermeavel: IP65 SV - || oo & Y e
> Prova de Impacto: IK10 oc CB 2. @
> Temperatura de Funcionamento: -40~50 °C oo | it FE C€ RoHs

> TM21: L90B10>50,000H ¢ J

> Sem Piscas EXTRAS: FABRICACAO PERSONALIZADA
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Modelo w \Y Lumes CRI IP Dimengoes
HB60-120-57K 60 W 220~240V 7800LM >80 IP65 L362*W257*H120MM
HB100-120-57K 100 W 220~240V 13000LM >80 IP65 L362*W257*H120MM
HB150-120-57K 150 W 220~240V 19500LM >80 IP65 L415*W310*H120MM
HB200-120-57K 200 W 220~240V 26000LM >80 IP65 L487*W362*H120MM
HB300-120-57K 300 W 220~240V 39000LM >80 IP65 L720*W365*H130MM
HB360-120-57K 360 W 220~240V 43200LM >80 IP65 L720*W365*H130MM
OPCOES DE OPTICA
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CONTACTE COM O NOSSO

SERVICO DE ATENDIMENTO AO
CLIENTE

+34 916357859
WWW.OPTIMALED.PT
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ProTour’

LIGHTING EVOLUTION

LIDERANDO O
CAMINHO PARA

UM FUTURO
BRILHANTE

C/ Geolégicas, 62 Telefone O
28923 Madrid - Spain +34.916357859

 CptimaLED®. PraTour® . Cptinal ED°- ProTour® . (ptinalED®- PraTour® . CptinalED°. ProTaur® . Cptina FD° ProTour®






