
INDUSTRIAL

LED JAKARTA

A luz LED JAKARTA é a solução ideal para a 
iluminação de qualquer espaço, especialmente 
indicada para áreas industriais.

ATEX-ANTIEXPLOSIVA 
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
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LED 
PROFISSIONAIS 
COM AMPLA 
GAMA DE 
POTÊNCIAS. 
MÁXIMA 
EFICIÊNCIA.
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LED JAKARTA

A luz JAKARTA à prova de explosões da 
série Jakarta foi projetada para funcionar de 
maneira eficiente e econômica em áreas que 
podem ser difíceis de manter, com 
dificuldades de desligamento ou em 
qualquer local que exija um maior grau de 
segurança.
Em comparação com a iluminação 
convencional, consome até 85% menos 
energia e tem uma vida útil de pelo menos 
50.000 horas.



CARACTERÍSTICAS  LED 

II 2G Ex eb mb IIC T6 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T(110°C) Db

WF2 Anticorrosivo

Em ambientes hostis, o nível de anticorrosão 
pode atingir Wf2. A superfície do corpo da 
lâmpada é tratada por pulverização eletrostática 
de alto voltaje, o que confere características de 
alta resistência à corrosão e prevenção da 
oxidação, sendo especialmente adequada para 
trabalhos com alto grau de oxidação.

IP66

Incorpora um anel de vedação de silicone 
especial, que possui características de 
antienvelhecimento, resistência a altas e baixas 
temperaturas e alto desempenho de vedação. 
Com a tecnologia de usinagem de alta precisão, 
o nível de proteção do produto pode atingir 
IP66.

Com a certificação ATEX, nossa luz à prova de 
explosões pode ser amplamente utilizada em 
aplicações com materiais químicos, inflamáveis 
e explosivos. Os LEDs Bridgelux, em 
combinação com o controlador especialmente 
projetado para o conjunto, são utilizados para 
garantir segurança e uma longa vida útil. 
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CARACTERÍSTICAS  LED 

CABO PARA CONECÇÃO

UNIÃO EN SERIE

Grande Condutividade de Calor

Com cabo 3x2, fiação de 5 mm² e 
presilhas em ambos os lados, pode ser 
conectado em série para economizar 
custos de instalação.

Material de liga de 
alumínio A6063.

Designer de 
dissipação de calor 
estrutural.
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150
Lm/W 
REAL

CABO 3*2,5 MM2 O CABO PRE-INSTALADO DE 1MT.



EXEMPLOS COLOCAÇÃO

EM PAREDE CENTRAL

EM FAROLÃO

COM SOPORTE AJUSTAVEL

SUSPENÇÃO
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Carcaça: Alumínio Puro A6063
Condutividade: 226 W/m·K
LED: Bridgelux
CRI: Ra>80
SDCM: <6
Fator de potência: >0,95
THD: <15
Fonte de Alimentação: Driver à prova de explosão
Eficiência do condutor: >92%
Proteção: OTP, OCP, OVP, SCP
Proteção contra sobretensões: 4KV
Impermeabilidade: IP66
Corrosão: WF2
Teste de impacto: IK10
Alimentação: 100-277V, 50/60Hz
Temperatura de operação: -25~45 ºC
TM21: L90B10>50.000H

®Modelo W V Lumens CRI IP Dimenções

ATEXJ20EE2H-5K

ATEXJ40EE2H-5K

20W

40 W

100~277V

100~277V

3000LM

6000LM

>80

>80

IP66

IP66

L600*W70*H58MM

L600*W70*H58MM

OPÇÕES DE ÓPTICA
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EXTRAS: FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

ATEXJ40EE4H-5K

ATEXJ60EE4H-5K

40W

60 W

100~277V

100~277V

6000LM

9000LM

>80

>80

IP66

IP66

L600*W70*H58MM

L600*W70*H58MM

ATEXJ80EE4H-5K 80 W 100~277V 12000LM >80 IP66 L600*W70*H58MM

CONTACTE COM O NOSSO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE

+34 916357859

WWW.OPTIMALED.PT
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LIGHTING EVOLUTION
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C/ Geológicas, 62 
28923 Madrid - Spain

LIDERANDO O 
CAMINHO PARA 
UM FUTURO 
BRILHANTE

WWW.OPTIMALED.PTWWW.OPTIMALED.PTWWW.OPTIMALED.PT

Telefone
+34 916357859




