
FOCO 
PROJETOR LED

MANCOR
ILUMINAÇÃO PROFISSIONAL
Disponíveis em várias potências, equipados 
com LEDs eficientes CREE e uma fonte de 
alimentação da marca OSRAM.
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Foco LED
MANACOR

120º, 150LM/W

FOCOS LED 
PROFISSIONAIS 
COM AMPLA 
GAMA DE 
POTÊNCIAS. 
MÁXIMA 
EFICIÊNCIA
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O foco projetor LED MANACOR, disponível em várias 
potências e equipado com LEDs eficientes da marca 
internacional CREE e tecnologia driver OSRAM, oferece 
aos utilizadores não apenas uma qualidade superior de 
iluminação tanto para interiores como para exteriores, 
mas também uma fiabilidade excepcional.

Com uma distribuição fotométrica uniforme, este foco 
projetor LED alcança uma alta eficiência luminosa de 
150Lm/w.

Graças à sua robusta carcaça de alumínio com cobertura 
de vidro de segurança, o foco projetor, com certificação 
IP65, é ideal para iluminação externa, como instalação 
em paredes ao redor de fachadas de edifícios, jardins, 
campos desportivos como padel ou ténis, e até mesmo 
estacionamentos ao ar livre.



CARACTERISTICAS PROJETOR LED

150*
Lm/W 
REAL

15000LM
22500LM
30000LM

100 W
150 W
200 W

DRIVER
OSRAM

CHIP
CREE

Alto desempenho com eficiência de 150 Lm/W
L80/B10 @25°C 50.000H de vida útil
SDCM <6
FC >0,95
THD < 15%
Tensão nominal: 220-240V
Isolamento Classe I

Estrutura robusta em Alumínio
Equipamento hermético com IP65
Alta resistência ao impacto de IK08
Adequado para uso exterior
Temperatura de funcionamento: -40°C a +50°C
Controlador integrado estático

LÚMENES REAIS W - Lm
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Carcaça: Alumínio Fundido ADC12
Condutividade: 96 W/m·K
LED: CREE
CRI: Ra>70 (80)
SDCM: <6
Fator de Potência: >0,95
THD: <15
Fonte de Alimentação: OSRAM - 220-240V, 50/60Hz
Eficiência do Condutor: >90%
Proteção: OTP, OCP, OVP, SCP
Proteção Contra Sobretensões: 6KV
Impermeável: IP65
Teste de Impacto: IK08
Temperatura de Funcionamento: -40~50 ºC
TM21: L80B10>50,000H

Modelo W V Lumens CRI IP

MA100-120-6K
MA150-120-6K
MA200-120-5K

100 W
150 W
200 W

220~240V
220~240V
220~240V

15000LM
22500LM
30000LM

>70 (80)
>70 (80)
>70 (80)

IP65
IP65
IP65

L402.5*W295*H60MM
L430.5*W330*H60MM
L470.5*W360*H60MM
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EXTRAS: FABRICAÇÃO PERSONALIZADA

Dimenções

OPÇÕES DE ÓPTICA

CONTACTE COM O NOSSO 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO 

CLIENTE

+34 916357859
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LIGHTING EVOLUTION
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C/ Geológicas, 62 
28923 Madrid - Spain

LIDERANDO O 
CAMINHO PARA 
UM FUTURO 
BRILHANTE
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Telefone
+34 916357859




